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Etude de cas IRIT 

 2ème année 2012-2013
Modalités du projet
Un thème d’étude est traité par 3 ou 4 élèves, il y a un chef de projet pour chaque sous-groupe.
Le thème d’étude sera choisi par les élèves puis validé par Lilian Faure.
Il faut concevoir un système mécanique qui répond à un besoin pertinent, lié au transport ou pas.
Le système ne doit pas être trop compliqué, ni trop simple pour que cela soit pédagogiquement intéressant.

Les étapes et documents à rendre : 

· Etape préalable : le chef de projet nommé par l’équipe projet doit communiquer le sujet retenu, la composition de l’équipe et les adresse mél valides de chacun des membres (par mél à lilian.faure@u-bourgogne.fr ) 
Partie I : Planning de travail et rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)
· Planning de travail pour la réalisation du projet : le document devra définir les différentes étapes du projet jusqu'à la réalisation de l'assemblage CAO et la présentation.

· La répartition des tâches entre les différents membres sera clairement définie.
· Analyse complète du besoin : cahier des charges des prestations
· CdCF selon la norme (voir documents annexes) rédigé à partir des informations obtenues auprès du client. Ce cahier des charges devra être complet et préciser notamment pour toutes les fonctions les critères, leur niveau et leur flexibilité, en accord avec le client. Vous pourrez utiliser le logiciel TDC Need.

Date pour la remise des documents : séance N°3
Partie II : Avant projet
· Il est recommandé d’appliquer une démarche structurée pour la recherche des fonctions techniques. On pourra notamment utiliser l’outil FAST de créativité.
· Inventaire des solutions déjà existantes, des normes, des brevets… cf :  consulter le site de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) http://www.inpi.fr/ et la base de donnée des brevets http://fr.espacenet.com/
· Présentation des solutions envisagées. Elles doivent obligatoirement être multiples.
· Tableau d’évaluation multicritère des solutions envisagées et choix de la  « meilleure ».

Date pour la remise des documents : séance N°4
· Dessin d’ensemble de l’avant projet à une échelle convenable avec les vues, coupes nécessaires à la bonne compréhension : sur calque ou papier blanc. Ce dessin peut provenir d’une conception CAO.

· Nomenclature complète mentionnant les matériaux choisis ainsi que les traitements éventuels (trempe, cémentation,...).

· Evaluation détaillée du coût du projet.
· Cahier des charges des éléments sous-traités, par exemple l’électronique.
Dates prévues : Avant dernière séance en juin
.

Les points suivants devront être respectés :

· Il faut utiliser le plus possible des pièces normalisées disponibles dans le commerce.

· Faire apparaître sur le dessin d’ensemble tous les jeux fonctionnels nécessaires à la bonne compréhension.

Partie III : Notice de calcul

Il faudra conduire une étude mécanique rigoureuse afin d’évaluer les efforts dans les différentes liaisons, dans le but de dimensionner correctement ces liaisons. Utilisation de CATIA avec étude statique graphique si le problème est plan.

Vérifier par des esquisses que les courses sont suffisantes, qu’il n’y a pas d’interférence entre les différentes pièces, etc.

Dates prévues : Avant dernière séance en juin
Partie IV : Dessins de définition
Dessins de définition de 4 pièces intéressantes (une par personne), avec la cotation complète.

Pour les pièces achetées dans le commerce : désignation normalisée, référence constructeur, extrait de catalogue.


Dates prévues : Avant dernière séance en juin
Partie V : Modélisation avec CATIA
1 - Modéliser en volumique, les différentes pièces composant le mécanisme.

2 - Réaliser l’assemblage du mécanisme.

3 - Créer des animations pertinentes.

Dates prévues : Avant dernière séance en juin
Partie VI : Présentation commerciale et technique
Devant le groupe de TD et les concurrents s’ils sont disponibles. Les élèves doivent convaincre des clients potentiels de la pertinence de leur choix, utilisation de PowerPoint, utilisation des outils de communication technique tel que les schémas de principe ou cinématique…, produit virtuel modélisé en CAO.

Durée totale de 20 mn répartie :


15 mn Exposé (temps de parole également réparti).


4 mn Question du public


1 mn Commentaire et évaluation.


Dates prévues : Dernière séance en juin
L’évaluation du projet tiendra compte notamment de la qualité des documents remis, des présentations, de l’autonomie des groupes et du respect des délais.
Le jour de la présentation, vous devrez rendre un CD contenant tous les documents concernant le projet : CdCF mis à jour, notice de calcul, mises en plan, fichiers CAO catia, présentation Power Point…
Exemple de

Cahier des charges des prestations attendues (partiel)
FONCTIONS PRINCIPALES :

Permettre le déplacement d’une personne, avec assistance électrique à l’effort. 

FONCTIONS CONTRAINTES : 
1. Le système devra être non polluant : 
- par le choix des matériaux, leur moyen d’obtention, leur possibilité de recyclage,
- le principe de fonctionnement devra avoir un « bon » rendement,
- pas d’émission de gaz à effet de serre,
- silencieux.

2. Ergonomique : pas de risque de générer des pathologies suite à un usage prolongé, prévoir des réglages pour s’adapter à la taille de l’utilisateur.

3. Le système sera facilement transportable dans le train, un bus ou un coffre de voiture.

4. Assistance : Respect des réglementations en vigueur : A titre d’information, pour les vélos avec assistance électrique la réglementation impose :

a. La mise en route du moteur est conditionnée uniquement par le pédalage et doit se couper dès que l'on arrête de pédaler.

b. L'assistance doit se couper à 25 km/h, le vélo pouvant rouler plus vite sans assistance,

c. La puissance nominale du moteur doit être de 250 watts maximum,

d. Le moteur doit se couper dès que l'on actionne au moins un des freins.

5. L’autonomie moyenne avec assistance sera de 15 km, prévoir plusieurs modes.

6. L’utilisation par l'usager ne devra pas présenter de risque de blessure, en phase d’utilisation, de pliage (le cas échéant), ou de transport.
7. Amortir les défauts de la chaussée pour le confort et la sécurité de l’utilisateur.

8. La maintenance du mécanisme devra être aisée (minimum de composants, démontage facile, outils standards, etc.).

9. Plage de température d'utilisation : - 20° C à + 50° C.
10. Doit pouvoir traverser une flaque, fonctionner sous la pluie.
11. Limiter les risques de salissure de l’utilisateur.

12. Objectifs économiques :
a. Le prix de vente du système devra être inférieur de 20% par rapport aux systèmes similaires développés par la concurrence.

b. Les séries seront d'environ 100 à 300 sous-ensembles par mois.

13. A partir d’une structure commune plusieurs styles pourront être proposés (rétro, futuriste…) en conservant le maximum de composants communs aux différentes versions.

14. La masse de l’utilisateur pourra être au maximum de 110 kg.
Vous ferez appelle à votre bon sens et vous inspirerez de ce que propose la concurrence pour compléter ce cahier des charges afin qu’il puisse correspondre aux besoins du client ciblé.

D’autres éléments pourront être précisés au fur à mesure de l’étude.
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